
WŁAŚCIWOŚCI 

Wykonany z wytrzymałych, atestowanych materiałów 

Nie zatyka się i nie ulega korozji 

Specjalna perforacja pełni funkcję zaworu zwrotnego 

 

ZASTOSOWANIE 

KTSO i zbiorniki uśredniające 

Zbiorniki p.poż. i inne zbiorniki z wodą 

Stawy hodowlane i rekreacyjne, oczka wodne 

Przydomowe oczyszczalnie ścieków 

Dyfuzor rurowy 

AKWATECH AT32/800/B 

 

PARAMETRY TECHNICZNE 

61 820 20 11 info@akwatech.pl ul. Serbska 4, 61-696 Poznań www.akwatech.pl 

AKWATECH SYSTEMY Sp. z o.o. 

 

Korpus dyfuzora 

− Materiał: PVC 

− Średnica: ø 32mm 

− Długość całkowita: 800mm 

− Przyłącze: króciec ø 16mm 

− Balastowany (samozatapialny) 

Membrana  

− Rodzaj: drobnopęcherzykowa 

− Materiał: EPDM 

− Grubość: 1,9 ±0,2mm 

− Powierzchnia czynna: 640cm2 

Zakres pracy 

− Eksploatacyjny: 

 1-4 Nm3/h 

− Maksymalny: 

 8 Nm3/h (max do 10min/dobę) 

− Możliwość całkowitego wyłączenia 

Temp. pracy 5-80°C (powietrze) 

* w warunkach normlanych (0°C i 1013 hPa) 

* 

 

UWAGI 

− Dyfuzory dostępne również w innych długościach 

− Dyfuzory mają możliwość wymiany membrany 

Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie. 


